ré

Lisovaci naradi

SRR EPZ 300 Hydraulicky lis na baterie

PouZiti pro:

- oka bez izolace (ZA Celisti) od prlifezu 10 + 120 mm?

- oka sizolaci (ZE Celisti) od priifezu 10 < 120 mm?

+ dutinky s a bez izolace (ZT celisti) od priifezu 25 + 185 mm?

- médéné prvky pro vodice (ZS Celisti) od 6 + 300 mm?

+ hlinikové prvky pro vodice (ZS Celisti) od 16 < 240 mm?

« kruhové formy AL vodici (ZF Celisti) od prifezu 16 < 240 mm?

Specidlni vlastnosti:

+ kapacita lithium-ionové baterie umoziiuje 250 lisovacich cyklii

« lisovaci cyklus 3-6 sekund

- automaticka spoust po lisovani

« pohyblivy vriek, rotacni hlava (270°)

«elektronickd kontrola a presné nahravani lisovacich cykld

- automatickd kontrola tlaku

- ukazatel hladiny baterie a pravidelné kontroly

- obsahuje (D-ROM s instalaci softwaru, kterd umoziiuje Cist informace o poctu a presnosti liso-
vacich cykld

- obsahuje mini-USB kabel a software

Lisovaci Celisti — viz. piiloZena tabulka

Hmotnost: 4,2 kg (s baterif); Sila: 67 kN

270°.

Lisovaci celisti pro lisy PRZ 240, HRZ 300, EPZ 300 a hydraulickou hlavu GZ 300GZ 300

Typ Celisti Typ konektoru Popis Zplisob lisovani Typ celisti Typ konektoru Popis Zplsob lisovani

Pro oka bez izolace od prifezu Pro médéné prvky, vodice od prifezu

A 10 = 120 mm2, M % 6 + 300 mmZ. @

Pro hlinikové prvky, vodice od priifezu

o 2
Pro oka s izolaci od priifezu 16+ 240 mm’.

7F 10 + 120 mm2. @

Typ Cislo Konektory - prifezy
Pro dutinky s a bez izolace od prifezu celisti et Oka Cu Oka Cu Oka Al Trubkova oka Trubkova oka
1 25 = 185 mm. trubkova ostatni trubkova tenkosténna silnosténna ARG,

dle DIN dle DIN ARG, ALC ALG, AFG

Pro kruhové formy AL vodicti od priifezu

7 16+ 240 mnr, @

10 25 25 25

12 35 35 16;25 35 16

14 50 50 35 50 25

16 70 70 50 70 35
5 18 95 95 70 95 50

19 120

20 120 120 70

22 150 150 95,120 150 95

23 185 185

25 185 240 150 120

28 240 185 240 150

30 300 185

32 300 240

Z&kladni set Celisti ZS — pro konektory vyrobené v souladu s DIN — 12 velikosti.
Rozsiteny set celisti ZS-K — 17 velikosti.
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