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RTC Teplem smrštitelné bužírky

Označení Barva
Min. ∅ průměr 
před smrštěním 

[mm]

Max. ∅ průměr 
před smrštěním 

[mm]

Tloušťka stěny po 
smrštění [mm]

Počet ks v balíku 
[1pc=1m]

RTC 1,6-0,8-C/1
RTC 1,6-0,8-M/1

černá
mix*

1,60 0,80 0,43 100

RTC 3,2-1,6-C/1
RTC 3,2-1,6-M/1
RTC 3,2-1,6-ZZT/1

černá
mix*
zeleno-žlutá

3,20 1,60 0,51 100

RTC 4,8-2,4-C/1
RTC 4,8-2,4-M/1

černá
mix*

4,80 2,40 0,51 40

RTC 6,4-3,2-C/1
RTC 6,4-3,2-M/1
RTC 6,4-3,2-ZZT/1

czarna
mix*
zielono-˝ółta

6,40 3,20 0,65 40

RTC 9,5-4,8-C/1
RTC 9,5-4,8-M/1
RTC 9,5-4,8-ZZT/1

černá
mix*
zeleno-žlutá

9,50 4,80 0,65 20

RTC 12,7-6,4-C/1
RTC 12,7-6,4-M/1
RTC 12,7-6,4-ZZT/1

černá
mix*
zeleno-žlutá

12,7 6,40 0,65 20

RTC 19,1-9,5-C/1
RTC 19,1-9,5-M/1

černá
mix*

19,1 9,50 0,77 10

RTC 25,4-12,7-C/1
RTC 25,4-12,7-M/1

černá
mix*

25,4 12,7 0,89 10

Vlastnosti

Fyzikální

Pevnost v tahu
Rozšíření při prasknutí
Změna délky
Nasáknutí vodou
Hustota

10 N/mm2

200%
≤+5%, ≤-10%
<0,5%
1.20 g/cm3

Tepelné

Konstantní provozní teplota
Max. teplota při smrštění
Teplotní šok (4 hodiny při 250 °C)

Teplotní stárnutí (168 hodin při 175 °C) 
Flexibilita při nízké teplotě (- 55 °C)
Skladovací teplota

-30°C do +105°C
>90°C
nezkapalní, nezlomí se, 
nerozpustí se
rozšíření 100%
nezlomí se
doporučená ≤40°C

Elektrické Dielektrická síla 20 kV/m

RTCK Tenkostěnné teplem smrštitelné bužírky s lepidlem

Označení Barva
Min. ∅ průměr 
před smrštěním 

[mm]

Max. ∅ průměr 
před smrštěním 

[mm]

Tloušťka stěny po 
smrštění [mm]

Počet ks v balíku 
[1pc.=1m]

RTCK_3-1-C/1
RTCK_3-1-T/1

černá
průhledná

3,0 1,0 1,0 40

RTCK_4,8-1,6-C/1
RTCK_4,8-1,6-T/1

černá
průhledná

4,8 1,6 1,0 40

RTCK_6-2-C/1
RTCK_6-2-T/1

černá
průhledná

6,0 2,0 1,1 20

RTCK_9-3-C/1
RTCK_9-3-T/1

černá
průhledná

9,0 3,0 1,3 20

RTCK_12-4-C/1
RTCK_12-4-T/1

černá
průhledná

12,0 4,0 1,7 20

RTCK_18-6-C/1
RTCK_18-6-T/1

černá
průhledná

18,0 6,0 2,0 10

RTCK_24-8-C/1
RTCK_24-8-T/1

černá
průhledná

24,0 8,0 2,5 10

Vlastnosti

Fyzikální

Pevnost v tahu 
Rozšíření při prasknutí
Změna délky
Nasáknutí vodou
Hustota

11 N/mm2

300%
≤+1%, ≤-15%
<0,5%
1.45 g/cm3

Tepelné

Konstantní provozní teplota
Max. teplota při smrštění
Teplotní šok (4 hodiny při 250 °C)

Teplotní stárnutí (168 hodin při 175 °C)
Flexibilita při nízké teplotě (- 55 °C)
Skladovací teplota

-55°C do +110°C
>90°C
nezkapalní, nezlomí se, 
nerozpustí se
rozšíření 250%
nezlomí se
doporučená

Elektrické Dielektrická síla 15 kV/m

Elektrické nářadí a příslušenství 

Použití pro teplem smrštitelné bužírky na izolování, ochrana proti
mechanickému poškození a také na označení kabelů a vodičů:
průměr vodiče se snižuje při smrštění a bužírka uzavře přiložené prvky
odolné vůči vlivům počasí
ochrana proti vlhkosti
ochrana proti plísním, chemikáliím a korozi
samo-zhášecí materiál dle normy UL 94-HB
výrobky jsou v souladu s nařízením REACH&RoHS 
bez halogenových směsí

*Mix obsahuje barvy: červená, modrá, bílá a žlutá.

•
•
•
•
•
•
•
•

Použití pro izolaci, ochranu proti mechanickému poškození a také pro označení kabelů a vodičů:
obsahuje lepidlo, které se roztaví při vysoké teplotě a uzavře přiložené prvky
výjimečně izolační a ochranné proti vlhkosti
odolné proti vlivům počasí
vysoké smršťovací procento 3:1
silná přilnavost k oceli, plastům a jiným materiálům
smršťovací teplota > 100 °C
pracovní teplota od – 55 °C do + 110 °C

•
•
•
•
•
•
•

Děrovací nářadí


