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PR 33 Univerzální ruční kleště

Univerzální ruční kleště pro konektory:
s izolací a bez izolace od 0,5 ÷ 6 mm2

pro dutinky od 0,5 ÷ 35 mm2

Vlastnosti:
jednoduše vyměnitelné čelisti (viz. tabulka)
západkový systém kontrolující správné lisování
vysoká opakovatelnost a preciznost lisování
izolované rukojeti
výběr čelistí pro individuální potřeby
k dispozici se sadou čelistí v praktické krabici

Délka: 220 mm; Hmotnost: 0,5 kg
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Typ čelistí Typ konektoru Popis Průřez [mm2] Způsob lisování

PR_33-A6 Pro všechny typy ok a konektorů bez izolace (kromě dutinek, 

konektorů a podložek)

0,5÷6

PR_33-E6 Pro všechny typy izolovaných ok a konektorů (kromě dutinek) 0,5÷6

PR_33-T6 Pro dutinky s izolací a bez izolace 0,5÷6

PR_33-T16 Pro dutinky s izolací a bez izolace 6÷16

PR_33-T35 Pro dutinky s izolací a bez izolace 25÷35

PR_33-S6 Pro konektory bez izolace 0,5÷6

Lisovací nářadí

PR 33-Z5 set

Čelisti pro PR 33 univerzální ruční kleště

PR 33-Z5 set (včetně 5 sad čelistí):
PR 33-A6, PR 33-E6, PR 33-T6, PR 33-T16, PR 33-S6


