
5K3 – v1.3 – Svornice a svorkovnice

Typ 
Prierez (mm2) Max. 

menovitý 
prúd (A)

Dĺžka 
odizolovania

(mm)

Balenie
(ks)

RS 2,5/y 0,35 ÷ 4 0,5 ÷ 2,5 26 8 48

RS 6/y 0,35 ÷ 6 0,5 ÷ 4 46 9 48

RS 10/y 0,35 ÷ 10 0,5 ÷ 6 61 10,5 36

Typ 
Prierez (mm2) Max. 

menovitý 
prúd (A)

Dĺžka 
odizolovania

(mm)

Balenie
(ks)

RS 25/y 1,5 ÷ 25 2,5 ÷ 16 101 10 28

Typ 
Prierez (mm2) Max. 

menovitý 
prúd (A)

Dĺžka 
odizolovania

(mm)

Balenie
(ks)

RS 50/y 1,5 ÷ 70 2,5 ÷ 50 150 14 18

Typ 
Prierez (mm2) Max. 

menovitý 
prúd (A)

Dĺžka 
odizolovania

(mm)

Balenie
(ks)

RS 120/y 2,5 ÷ 120 6 ÷ 95 269 20 7

Typ 

RS 2,5/y

PRS/y RSD 88
P6/2 P6/3 P6/5

RMN 10 Z5

TS 15

TS 32

TS 35

RS 6/y

RS 10/y P10/2 P10/3 P10/5

Typ 

RS 25/y PRS 25/y RSD 88 P25/2 P25/3 P25/5 RMN 25 Z5 TS 32,TS 35

Typ 

RS 50/y - RSD 88 P50/2 P50/3 - RMN 50 Z5 TS 35

Typ 

RS 120/y - RSD 88 - P120/3 - RMN 50 Z5 TS 35

1 2 3 4 6 70

1 2 3 4 6 70

1 2 3 4 6 70

1 2 3 4 6 70

EN 60947-7-1 EN 60998-2-1

Menovite izolačne 
napatie Ui

Termoplast

Norma pre
priemyselné použitie

Norma pre
domáce použitie

41,8
11,4

50 52
,9

56
,4

35,7

41,2

44 45 49
,5

6,4; 6,6; 7,734,6

62,3
18,2

66
,9

52,6

68,8
23,8

86
,2

65,6

Radové
svornice

RADOVÉ SVORNICE RS SO SKRUTKOVOU SVORKOU

IP 20 800 V

800 V

Farebné prevedenie y =

Farebné prevedenie y =

Farebné prevedenie y =

Farebné prevedenie y =

RS 25/2

RS 50/3

RS 120/4

RS 2,5/1

Ponúkané príslušenstvo

Možné je pripojiť aj tuhý-hrubo lanovaný vodič o priereze 95 mm2

Ponúkané príslušenstvo

Ponúkané príslušenstvo

Ponúkané príslušenstvo

dolný kubín


