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Na ochranu elektrickych sieti a zariadeni v mensich priemyselnych objektoch,
administrativnych objektoch, objektoch obcianskej vybavenosti, rodinnych
domoch s pripojkou nn zemnym kablom pred Gcinkami prepatovej viny
sposobenej blizkym, priamym alebo nepriamym tderom blesku

Znizuje prepatie a obmedzuje energiu prepatovej viny
Instalacia: do hlavného rozvadzaca

Pouzitie ako I. stupen ochrany pred prepdtim v trojstupiovom koncepte
ochrany pred prepatim

Pre pristroje umiestnené v _hlavhom rozvadzaci zabezpecuje ochranu
pred prepatim v rozsahu,,

Vysoka zvodova schopnost zabezpecena vykonnymi varistormi a
bleskoistkami

Vyhotovenie: zakladna ¢ast + vymenné ochranné vlozky
Ochranné vlozky otocitelné voci zakladni o 180°
Opticka a dialkova signalizacia prevadzkového stavu

Multifunkéné svorky pre vodice a prepojovacie listy
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ZAKLADNE VYHOTOVENIE _ EWS VYHOTOVENIE

rK Stavy signalizacie

zelend = OK zelena = OK

¢ervena = mimo funkcie,
nutna okamzitd vymena

¢ervena = mimo funkcie,
nutna okamzita vymena

POI0 POI1 PO 12 POI3 PO 14

Stavy signalizacie opotrebenia u vyhotoveni EWS

ZIta = odporucend vymena
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Moznost vyhotoveni s dialkovou signalizaciou (R)

Kazdi modifikaciu vyrobku, ktory obsahuje
varistorovu vlozku, je mozné dodat s dialkovou
signalizaciou pre identifikaciu stavu prepatovej
ochrany

POI2R POI3R Vyhotovenie N-PE

POI%

Vyhotovenie N-PE monoblok

PO 11 N-PE

PO I3+1TmR POI1

MONTAZ

Montaz na DIN listu

B Znacenie privodov systémom
vymenitelnych stitkov Dekafix

B Moznost otocenia ochrannej viozky o 180°
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TECHNICKE PARAMETRE _
TYP POI POm |
LN [ e N-PE 50
Pocet polov 1 1 1
Menovité napatie n 230V AC 230V AC 230V AC
Maximalne pracovné napétie 5 280V AC 260V AC 260V AC
Napatova ochranna hladina b <1,3kV <1,5kvV <1,5kvV
Doba odozvy ta <25ns <150 ns <100 ns
Impulzny prad (10/350) Iimp 12,5 kA 12,5 kA 50 kA
Napétie obvodu naprézdno U 20 kv 6 kv 10 kv
Menovity vybojovy prad (8/20)[T1][T2] I 30 kA 20 kA 60 kA
Maximalny vybojovy prud (8/20) [ - 50 kA 40 kA 60 kA
randpcienosdropn o 25 ki - :
Predistenie gL/gG <160 A = =
Docasné prepatie Urov 335V AC - -
Zvyskovy prud Ipg - <1 pA <1 pA
Nésledny prud I¢ - 100 A 100 A
Signalizacny prepinaci kontakt M3/0.25 Nm,CImax. 1,5 mmZ, max. 250 V AC/1 A - -
Indikacia ¢innosti TOZ (tepelné odpojovacie zariadenie) zelend (OK)/¢ervena(OUT) - -
Indikacia ¢innosti EWS zelend (OK)/ZIté/¢ervena(OUT) = -
Min. ... max. utahovaci moment 2..3Nm
Prierez pripojovacich vodicov - drét 4 ...35mm2
- lanko 4..25mm?2
Rozsah prevadzkovych teplot -40 ...+700C
Krytie IP 20
Farba - vlozka tyrkysova modra svetld siva B
RAL 5018 RAL 7035 cierna
- drziak Cierna; RAL 9011 RAL 9011
Rozmery (mm) / R verzie (mm) 90x64x17,5/97x64x17,5 90x64x17,5
Montaz na profilovd DIN listu 35x7,5mm
Klasifikacia
STNEN 61643-11 typ 1[T1]+ typ 2[T2)+ typ 3[T3]
IEC 61643-1 trieda | + trieda Il + trieda Il
VDE 0675-06 trieda B + trieda C + trieda D
SPECIFIKACIA VYROBKU _
POl 341 m R 280V/12,5kA
| L U/
vyhotovenie EWS
dialkova signalizacia
N-PE u monoblok vyhotoveni
pocet pdlov
typ PO
TYP Obj.¢. | TYP Obj.¢. | TYP Obj.¢. | TYP Objc. | TYP Obj.¢.
POI1 81.001 | POI2 81.002 | POI3 81.003 | PO 14 81.004 (POI10 81.017
POI1R 81.005 | POI2R 81.006 | POI3R 81.007 | POI4R 81.008 | PO10EWS 81.020
PO I'1EWS 81.023 | POI2EWS 81.024 | POI3EWS 81.013 | POI14EWS 81.014
PO 1 REWS 81.025 | POI2REWS 81.026 | POI3REWS 81.015 | PO14REWS 81.016 |TYP Obj.c.
POI1+1 81.009 | POI3+1m 81.027 | POI3+1mEWS 81.029 | POl 1+1m 81.031 [POI0N-PE 81.018
POI1+1R 81.011 | POI3+TmR 81.028 | POI3+1TmREWS 81.030 [ POI1+TmR 81.032 |POI1N-PE 81.019
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