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Na ochranu elektrickych sieti a zariadeni v mensich priemyselnych
objektoch, administrativnych objektoch, objektoch obcianskej
vybavenosti, rodinnych domoch a bytoch pred prepatim Gc¢inkami
prepatovej viny sposobenej blizkym, priamym alebo nepriamym
Gderom blesku

Znizuje prepatie a obmedzuje energiu prepatovej viny sposobenej
indukciou a spinacimi pochodmi v napajacej sieti nn

Instalécia: do podruzného rozvadzaca
Pouzitie ako Il. stupen ochrany pred prepatim

Pre pristroje umiestnené v podruznom rozvadzaci zabezpecuje
ochranu pred prepdatim v rozsahu ,

Vysokd zvodova schopnost zabezpecena vykonnymi varistormi
a bleskoistkami

Vyhotovenie: zakladna ¢ast + vymenné ochranné viozky
Ochranné vlozky otocitelné voci zakladni o 180°

Opticka a dialkova signalizacia prevadzkového stavu
Opticka signalizacia stavu opotrebenia (vyhotovenie EWS)

Multifunkcné svorky pre vodice a prepojovacie listy
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ZAKLADNE VYHOTOVENIE _ EWS VYHOTOVENIE

zelena = OK

nutna okamzita vymena

¢ervend = mimo funkcie, [

POIIO

Stavy signalizacie Stavy signalizacie opotrebenia u vyhotoveni EWS
zelend = OK
zItd = odporucend vymena

cervena = mimo funkcie,
nutna okamzita vymena
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/]:\ B Vyhotovenie LCF je prepatova ochrana bez zvyskového a bez nasledného pradu

B Instaldcia je mozna aj pred elektromerom, v pripade suhlasu dodavatela elektriny (ZSE, SSE, VSE),
ako aj za prudovy chrani¢

B Varistor je zapojeny v sérii s bleskoistkou

POII0LCF POII'1LCF POII2 LCF PO Il 3 LCF PO Il 4 LCF

Moznost vyhotoveni s dialkovou signalizaciou (R)

POII4R

POII2R POII3R

Vyhotovenie N-PE

Kazdu modifikaciu vyrobku, ktory obsahuje
varistorovu vlozku, je mozné dodat s dialkovou
signalizaciou pre identifikdciu stavu prepatovej
ochrany

PO II'1 N-PE




34/2021

www.kiwa.sk

MONTAZ

| Montaz na DIN listu

®m  Znacenie privodov systémom
vymenitelnych stitkov Dekafix

u Moznost otocenia ochrannej vliozky o 180°

TECHNICKE PARAMETRE

Montéz na profilovd DIN listu
Klasifikacia

STNEN 61643-11

IEC 61643-1

VDE 0675-06

35x7,5mm

typ 2 +typ3
trieda Il + trieda lll
trieda C + trieda D

POII
TYP L-N
280V AC | 75VAC | 130VAC | 385VAC | ssovac | oo he | ME

Pocet polov 1 1 1 1 1 1 1
Menovité napatie U, | 220VAC 60VAC 120VAC 385VAC 470V AC 230V AC 230V AC
Maximalne pracovné napatie U, | 280VAC  75VAC 130VAC 385VAC 550VAC 280V AC 260V AC
Napatova ochrann4 hladina U, | <145kv  <07kv <085kV <18kV  <265kV <2kv <145 kV
Doba odozvy ta <25ns <150 ns
Napaétie obvodu naprazdno Uoc 6 kv
Menovity vybojovy prid (8/20) I 20 kA
Maximalny vybojovy prud (8/20) I ax 40 kA
Predpokladany skratovy prad
napajacieho zdroja lo 2R )
Predistenie gL/gG <125A -
Docasné prepdtie Upoy [ 335VAC  90VAC 175VAC 560VAC 685V AC 335V AC =
Zvyskovy prud IpE - <1pA
Nésledny prud le - 100 A
Signaliza¢ny prepinaci kontakt M3/0.25 Nm,0 max. 1,5 mmZ2, max. 250 V AC/1 A -
Indikacia ¢innosti TOZ (tepelné odpojovacie zariadenie) zelena (OK)/cervena (OUT) -
Indikacia ¢innosti EWS zelena (OK)/zlta/cervena (OUT) -
Min. ... max. utahovaci moment 2..3Nm
Prierez pripojovacich vodicov - drot 4..35mm2

- lanko 4..25mm2
Rozsah prevadzkovych teplot -40 ...+700C
Krytie IP 20
Farba -vlozka tyrkysova modra, RAL 5018 etlg e

- drziak ¢ierna; RAL 9011 I
Rozmery (mm) / R verzie (mm) 90x64x17,5/97x64x17,5 90x64x17,5
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SPECIFIKACIA VYROBKU

POII 3+1 280V/40kA
I— Uc/ lmax
EWS; LCF
R - dialkova signalizacia
pocet pdlov
typ PO
Obj. ¢islo Obj. ¢islo
e Uc | 280vac | 75vAc | 130vAC | 385vAC | 550VAC e Uc | 280vac | 75vac | 130VAC | 385VAC | 550V AC
POII'1 82.001 82.021 82.025 82.033 82043 POII3 82.003 82.027 82.035 82.045
POII 1R 82.005 82.023 82.029 82.037 82.047 POII3R 82.007 82.031 82.039 82.049
PO Il 1 EWS 82.068 POII3 EWS 82.013
POII'TREWS 82.070 PO II3REWS 82.015
PO I 1+1 82.017 PO Il 3+1 82.018 82.041
POII1+1R 82.019 POII3+1R 82.020 82.042
POII 1 LCF 82.064 PO II 3 LCF 82.009
POIITRLCF  82.066 PO Il 3RLCF 82.011
POII2 82.002 82.022 82.026 82.034 82.044 PO I 3+1 LCF 82.164
POII2R 82.006 82.024 82.030 82.038 82.048 PO Il 3+1 RLCF 82.165
PO 112 EWS 82.069 POl 4 82.004 82.028 82.036 82.046
POII2REWS 82.071 POII4R 82.008 82.032 82.040 82.050
PO Il 2+1 82.062 82.051 PO I1 4 EWS 82.014
POII2+1R 82.063 82.052 PO II4REWS 82.016
PO Il 2 LCF 82.065 PO Il 4 LCF 82.010
POII2RLCF  82.067 PO Il 4RLCF 82.012
POl O 82.053 82056 82057 82.058 82.059
PO Il 0 LCF 82.054
Obj. ¢islo PO 110 EWS 82.055
P Uc 260V AC
PO I1 0 N-PE 82.060
PO Il 1 N-PE 82.061




