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MODULY PREPATOVEJ OCHRANY

PODA-275, PODA-275S, POD-275S aPOD S
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Pouzitie ako lll. stupen (jemné ochrana)
v trojstupriovom koncepte ochrany pred
prepatim

PODA-275

”,

Znizuje prepatie a obmedzuje energiu prepatovej
viny spésobenej indukciou a spinacimi pochodmi
Vv napajacej sieti nn

Instalacia do kablovych zlabov, do instala¢nych
krabic alebo k svorkdm chraneného zariadenia

Ochrana pred prie¢nym aj pozdiznym prepitim
(L/N, L/PE, N/PE)

e

PODA-275S
Ochranny ucinok zabezpeceny varistorom

v kombinacii s bleskoistkou

Opticka a/alebo akustickd signalizécia
prevadzkového stavu

POD-275S

10,

47 KONCOVKY
28 40 PRIPOJOVACICH VODICOV
bez
U (VAV) l} ~ koncovky  kolik ocko
L PE N 37 o
N NN N

KIWA
o)
Ce

KIWA
®)
ce
KIV&
ce

WADI 3) «%ﬂ*
e 01 mm? o4

R e

- °

O vr e 3
PSRN T
R
=r

208 062 onpden
Wrela g epod  eugtowy

PODA-2758
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Surge protscive device

POD-275S
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Surge protecave device

a eueiuso grozedeid

-
< 2o
38
H
a5z 5555 &
z I -
-

s akustickou signalizéciou

max. g6
172
a
% %E o
o
L
f

M

PODA-275S
s akustickou
aj optickou signalizéciou

® CGERVENA ® ZELENA

PODA-275 POD-275S

s optickou signalizaciou

POD S
s optickou signalizaciou
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TECHNICKE PARAMETRE _
TYP PODA-275 | PODA-275S POD-275S POD S
Menovité napatie n 230V AC 230V AC
Maximalne pracovné napatie U, 275V AC 275V AC
Napatie obvodu naprazdno Uoc 3kV 4 kv
Napéatova ochranna hladina U (L-N) <0,9 kv <1,2kV
Up, (L-PE) <1,5kV <1,5kv
U, (N-PE) <1,2kV <1,5kv
Doba odozvy tp (L-N) <25ns <25ns
tp (L-PE) <100 ns <100 ns
ol o e :
Predistenie poistka gL/gG alebo isti¢ B, C <16 A <16 A
Rozsah prevadzkovych teplot -25 ...+400C -25 ...+400C
Krytie IP 20 IP 20
';:;';fﬁ?fé’;’;’;g;?fzaria denie) A A, S-cervend (OUT) S - cervend (OUT) S - zelend (OK)
Hlu¢nost akustickej signalizacie 66 dB 66 dB - -

Farba

Rozmery (mm)

Klasifikacia
STNEN 61643-11
IEC 61643-1
VDE 0675-06

tyrkysova modra; RAL 5018
28x41x10

typ3
trieda lll
trieda D

Cierna; RAL 9011
47 x40x 12

SPECIFIKACIA VYROBKU

POD -275
I— S - optickd signalizacia - ¢erveny (OUT) - identifikator signalizuje poruchu funkcie
- zeleny (OK) - identifikator signalizuje bezchybnu funkciu
Maximalne pracovné napatie (V AC)
- akusticka signalizacia
TYP PODA-275 PODA-275S POD-275S POD S
Obj. cislo 92.133/x 92.134/x 92.135/x 92.021
X 90 10 20 30 40 50 90 10 90 10 20
L (mm) 160 50 60 naobj. | naobj. | 160 160 | naobj. | 160 50 60 150
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Pozndmka: * balenie obsahuje obidva typy koncoviek
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SCHEMA ZAPOJENIA K elektrickej instalacii sa POD pripajaju pomocou vyvedenych vodicov,

ktoré su podla vyhotovenia ukoncené valcovymi koncovkami, o¢kovymi
koncovkami alebo bez koncoviek.

POD sa pripaja paralelne k vodi¢om rozvodu elektrickej instalacie alebo
priamo na svorky chraneného zariadenia. Pri montézi je bezpodmienecne
nutné respektovat znacenie vodicov (L, N, PE).

Opticky indikator stavu ochran POD S, POD-275S
a PODA-275S sa pri montazi vlepi alebo zatmeli
do otvoru @ 4 mm na kryte zasuvky.

Hoci samotné POD poskytuje ochranu pred prepatim, doporucuje sa, aby sa jeho instalacia vykonavala s predradenou
prepatovou ochranou typu 2 v stlade s konceptom koordinacie prepatovych ochran.

Modul prepatovej ochrany POD je urceny na

montaz do instala¢nych kandlov alebo podlahovych systémov

dodato¢nu montaz do instala¢nych krabic pod zésuvky
- pre vsetky bezné typy zasuviek, osadzuje sa do elektroinstala¢nych krabic
s minimalnou hibkou 40 mm

montaz do instala¢nych krabic

montaz priamo do elektrickych strojov, pristrojov a zariadenf
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