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ZASUVKOVE PREPATOVE OCHRANY
B

|  zpop,zroiD

[ | Pouzitie ako lll. stupen (jemné ochrana) v trojstupiovom koncepte ochrany
pred prepatim
B Znizuje prepdtie a obmedzuje energiu prepatovej viny spdsobenej indukciou
a spinacimi pochodmi v napajacej sieti nn
B Instaldcia do instalacnych krabic
B Ochrana pred prie¢nym aj pozdiznym prepatim (L/N, L/PE, N/PE)
B Ochranny ucinok zabezpeceny varistorom v kombindcii s bleskoistkou
B Opticka signalizacia stavu prepatovej ochrany:
- zékladné vyhotovenie - zeleny indikator signalizuje bezchybnu funkciu
- inverzné vyhotovenie (1) - porucha funkcie je signalizovana ¢ervenym indikatorom
TECHNICKE PARAMETRE |
TYP | novaseria Zsuvky Tango®
Maximalne pracovné napdtie Ul 280V AC 280V AC L B :
Menovité napitie Uy 230V AC 230V AC ‘ J @ ‘ J @
Menovity vybojovy prud (8/20) I 2,5 kA - - 1 » - i @
Maximalny vybojovy prud (8/20) I max 5kA - — —
. , ZPO D1B-TA ZPO D2B-TA ZPO D ATA1iS-3kV  ZPO D ATA2 iS-3kV
Napatie obvodu naprazdno Uge 4 kV 3kv
Napatové ochranna hladina pri 5 kA (8/20) Zasuvky Classic
L-N UP <1,5 kv <0,9 kv ‘ : ‘ ‘
L-PE Up <1,5kV <1,5kV i) ‘ 2 b, 2
/N UP <1,2 kv <1,2 kv | .a @ .g
e o - s LA
Doba odozvy — —
L/N tA 2925ns ZPOD11-CL ZPO D21-CL ZPOID11-CL ZPOI D21-CL
L(N)/PE ta <100 ns
Predpokladany skratovy prud Zasuvky Mosaic
P ) | 6 kAt
napéjacieho zdroja P
. N i <16 A s vypinacou
Predistenie - poistka, isti¢ charakteristikou B, C, D
Indikacia ¢innosti TOZ zelena (OK) alebo ¢ervena (OUT) ZPODINOTS KV ZPODLMOTS 3KV
Klasifikacia *Tango® je registrovana ochranna znacka spolo¢nosti ABB, s.r.o.
STNEN 61643-11 P j
IEC 61643-1 trieda D
VDE 0675-06

SPECIFIKACIA VYROBKU

ZPOD - - Uoc napétie obvodu naprazdno
L iS - opticka signalizacia - cerveny (OUT) - signalizuje poruchu funkcie
zS - opticka signalizacia - zeleny (OK) - signalizuje bezchybnu funkciu
nasobnost zasuvky
typ zdsuvky TYP Obj. &islo
vyrobca
ZPO D1B - TA, bez ramceka 92.005
typ PO
ZPO D2B-TA 92.008
TYP Obj. gislo ZPOD11-CL 92.035
ZPO D1M/74111-MOSAIC 92.011 ZPOID1B-TA 92.069
ZPO D1M/74114-MOSAIC 92,012 ZPOI D2B -TA 92.070
ZPOID11-CL 92.071
TYP - nova séria Obj. ¢islo ZPOID21-CL 92.072
ZPO D LMO1 iS-3KV biela 92.162/20 ZPODZR-TA 92.094
ZPO D LMOT1 iS-3kV Cervena  92.162/10 ZPOIDIR-TA 92.098
ZPO D ATA1 iS-3kV biela 92.166/10 ZPOID1-TA 92.110
ZPO D ATA2 iS-3kV biela 92.164/10 ZPOI D2R-TA 92.116
ZPO D LMI1 z5-4KV biela 92.165/10 Dalsie zasuvkové prepitové ochrany na dopyt: kiwa@kiwa.sk




