Motorové jistice MIS

SEZ-CZ

Technické udaje

Pracovni

Rozsah proud
Objednaci
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Jistice jsou zkratové odolné pro hodnoty
ocekdvaneho zkratového proudu |

MIS -0,16 MIS/700001 | 0,1-0,16 19

MIS - 0,25 MIS/700002 | 0,16-0,25 2,6

MIS-0,4 MIS/700004 | 0,25-04 44

MIS - 0,63 MIS/700006 | 0,4-0,63 8

MIS -1 MIS/700010 | 0,631 "

MIS - 1,6 MIS/700016 | 1-16 19

MIS-25 MIS/700025 | 16-25 30

MIS -4 MIS/700040 | 25-4 42

MIS - 6,3 MIS/700063 | 4-6.3 69

MIS-10 MIS/700100 | 63-10 110

MIS - 16 MIS/700160 | 10-16 210 6
MIS - 20 MIS/700200 | 16-20 220 6
MIS - 25 MIS/700250 | 20-25 330 6
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Schéma pripojeni
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MIS — motorové jistice s tepelnou a magnetickou zkratovou spousti

= Reaguji na fazovou poruchu ve shodé s normami EN 60947-4-1, VDE 0660/102.

= Spolehliva ochrana hlavné pfi pretizeni a v urgitych pfipadech proti zkratiim.

= Jednoducha a rychla motaz zapadkou (uzavérem) na 35mm montazni listu shodné
s normami EN 607 15, také je mozné upevnéni dvéma Srouby.

= Jsou vhodné pro montaz v instalacnich rozvadécich.

= Hlavni aplika¢ni pole:
- kontrola (start, ochrana a vypinani) AC elektrickych motor(i s vykonem
do 11 kW (380/400 V) anebo jiny spotfebic do 25 A, mohou byt pouZity jako hlavni
vypinac¢ ve shodé s normami EN 60204 nebo VDE 0113 standardy.

= Siroky sortiment pFisludenstvi roz&ii aplika&ni pole a umozni spinéni vétsiny
pozadavk( odbératelli.

Jednofazovy motor
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Max. prediazené pojistky (GL, M), pokud zkratovy
proud prekro€i vyp. schopnost MIS

Nejsou potfebné predradné pojistky.
Vypinaci schopnost je vétsi nez |

25
35
50

80
80
80

80
80
80
80

50
63
63
63

20
25
35
35
35
50
50

Trifédzovy motor uSny spoustéc MIS 32
220V 380V
660 V Nastavitelny rozsah
230V 400V
690 V tepelné spousté
240V 415V
(kW)
- - - - 0,06 0,1...0,16
0,06 0,06 0,06..0,09 | 0,06..0,12 0,16...0,25
0,06 0,09 0,09..0,12 | 0,09..0,12 0,18 0,25..0,4
0,09 0,12..0,18 0,18 0,18 0,25 0,4..0,63
0,09..012 | 0,18..025 | 0,25..0,37 | 0,25..0,37 | 0,37..0,55 0,63...1
0,18..025 | 037..055 | 0,37..055 | 055..0,75 | 0,75..1,1 1.16
0,37 0,75 0,75..1,1 11 1,5 16..25
0,55...0,75 11.15 15 15..22 22.3 25.4
11.15 22 22.3 22.3 4 4.63
16..22 3.4 4 4.55 55..7,5 6,3..10
22.3 615} BBl BBl f3 9..11 9..14
4 75 75..9 9.1 15 13..18
518 9..11 i 11 16..18,5 17..23
55..7,5 1 " 15 18,5..22 20..27
75 15 15 18,5 22 25..32
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Prislusenstvi k MIS

1 Pomocné kontakty PS 20, PS 10, PS 01, PS 11, SPV 11

Typové oznaceni Objednaci ¢islo
PS20 MIS/700402
PS10 MIS/700406
PSO1 MIS/700407
PS11 MIS/700401
PSV11 MIS/700405

Pomocny kontakt RS, RO, signalni kontakt PSV,
verze: RS 01, RS 10, PSV 11

2 Podpétova spoust U, vypinaci spoust A, 24 - 600 V, 50, 60 Hz

Typové oznaceni Objednaci ¢islo
u... MIS/700408
A.. MIS/700410

3 skiifika IP 41/55, 0-41/55, delni deska IP 41/55, CP-41/55

Neutralni élanek N/PE

Moznost pfipojeni dal§iho neutralniho ¢lanku.

Typové oznaceni Objednaci cislo
0-55 MIS/700412
0-41 MIS/700416
CP-55 MIS/700413

Nouzovy stop vypina¢ NAT, moZnost i v provedeni s klicem

Typové oznaceni Objednaci ¢islo
Z MIS/700422

5 Prepazka, pruzna piechodka tlacitek M

Typové oznaéeni Objednaci ¢islo
M MIS/700434

6 Signalni lampa S8...220, 240, 400 V (B - hila, R - Cervena, Z - zelend)

Typové oznaceni Objednaci cislo
‘Q' SSB MIS/700SLB
A, SSR MIS/700SLR
Ssz MIS/700SLZ

Rozmérovy naért skfifiky a ¢elni desky IP
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3 SKRINKA IP 41/55, 0-41/55 §—_——D  CELNi DESKA IP 41/55, CP-41/55

Retrofit KT1, KT3

Jeden N/PE neutralni ¢lanek je vétSinou namontovan ve skfifice nebo na Celni desce.

240V, 400V, 500V
240V

MIS motorovy jisti¢, vEetné veskerého pfislusenstvi, miize byt vestavén do skfifiky nebo na Gelni desku.

skrifika na povrch IP55
skfifika na povrch P41
celni deska IP55

Rozmérovy naért PS
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Je dodavana také skfifika a Celni deska se stupném kryti IP 55 (0-55, CP-55), v tomto pfipadé je tato pfepazka namontovana,
ale méla by byt odstranéna, kdyz je zabudovan zamek nebo nouzové stop vypinace.

45

Tyto jistiCe jsou vhodné i pro pripojeni Al vodici.
KT1 KT3 = Certifikace CE dle protokolu EZU ¢.603865-01.

Retrofit KT1 a KT3 je montazni pfipravek pro snadné nahrazeni dfive pouZivanych

jistict 1V, 1JM, ITV, ITM z produkce SEZ Krompachy n.p.

= Retrofit KT1, KT3 je sloZen ze zakladny pro mechanické upevnéni retrofitu
na plivodni misto po demontovaném jistici 10V, IJM, ITV, ITM a plastovou krytkou,
nasunutou z ¢ela na jisti¢, zaslepujici pivodni otvor v krytu rozvadéce, ¢imz je
zajiSténo predepsané kryti pred nebezpeCnym dotykem Zivé ¢asti IP 40.

= Retrofit KT1, KT3 snasi teplotu okoli - 25 °C az + 55 °C.

= Retrofit KT1, KT3 je urcen pro jistiCe fady PR a PRe vyrobce SEZ Krompachy a.s.




