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RADOVE SVORKY A SVORKOVNICE @
Pristrojové svorkovnice, keramické spojky a svorkovnice SEZ

DOLNY KUBIN

Svorkova lista jednoradova
« Pre Cu tuhy vodic¢ do 16 mm2, pre Cu ohybny vodi¢

do 10 mm?.
« PouZitie do rozvadzacov. 1000 6.5
Material: Mosadz
Krytie P00
Skrutky: M4 300300
Obj. & (Typ) Dizka (mm) T”(hn{I‘T’]‘z;"c OhV("nz‘g’n‘{)"d'c Bal.(ks)
300300 (NS 154/100) 1000 16 10 1

» . & ° & &
Pristrojove svorkovnice 12 polove
« Prepojenie vodi¢ov pomocou dvoch skrutiek

v mosadznom profile.
« Nozom alebo [amanim je mozné oddelit
a pouZit potrebny pocet svoriek.

Vyhovuji normam: EN 60947-1,EN 60947-7-1
EN 60998-1,EN 60998-2-1
EN 60999
Krytie: 1P20
Material: Termoplast, mosadz 300400 300401
8 Prierez s e - P Rozmery (mm)
Obj. €. (Typ) Farba (e Napatie (V) Prad (A) Pocet pdlov Bal.(ks) A B C D1 E F
300400 (6336-10 Biela )
( ) e O 15 17,5
300401 (6336-17) Hnedd @
X 35 9,6 16 13,7 2,6 8,1 6,4
300402 (6336-20) Biela O
, 2,5 24
300403 (6336-27) Hnedd @
300404 (6336-30) Biela O
- 4 32 30 116,6 19 17,2 32 10 8
300405 (6336-37) Hnedd @ 200 b
300406 (6336-50) Biela O
; 6 41 40 134,5 23 19 33 11,5 10
300407 (6336-57) Hnedd @
300408 (6336-60) Biela O
) 10 57 40 134,5 21 18,7 33 11,5 10
300409 (6336-67) Hnedd @
300410 (6336-70) Biela O
; 16 76 15 150,3 23 214 33 12,8 11
300411 (6336-77) Hnedd @

Keramické svietidlové spojky 1P/2P/3P
« Pre poziarne odolné krabice.
« Pre pripojovanie v elektrickych osvetlovacich a vyhrevnych
teleséach. -

- - -
- s - HERCTERETTIE
- ™

Vyhovuji normam: STN 60998-2-1, EN 60947-7-1 -
Krytie: P20
Material: Keramika, mosadzné svorky

Trvala tepelnd odolnost: +110°C 300430 300431 300432
g 3 Prierez -~ p 2 Rozmery (mm)
Obj. ¢. (Typ) (e Napaétie (V) Prad (A) Pocet pdlov Bal.(ks) A B C E F
300430 (6110 -06) 1 275 11 -
300431 (6111-06) 4 400 - ‘ 2 ‘ 135 22 ‘ 23 18 10
10
300432 (6112-06) ‘ 3 ‘ 90 33 ‘

Keramicke svietidlové svorkovnice 2P/3P

« Pre poziarne odolné krabice.
« Na pripojenie vo svetelnom rozvode.
« Typy 300442, 300443 st vhodné pre aplikacie s poziadavkou

H v . v V. .
na zachovanie funkénosti pocas poziaru. g,
Vyhovujd normam: EN 60947-7-1 -
Krytie: 1P00
Material: Keramika
Trvalé tepelna odolnost: +110°C 300440
a5 Prierez _— 0 Sty Rozmery (mm)
Obj. ¢. (Typ) (i) Napatie (V) Prud (A) Pocet pdlov Bal.(ks) A B C D1 £ F
300440 (6311 - 06) 2 120 25
4 400 - 23 18 3,5 13 10
300441 (6311 -07) 3 83 38 ‘
300442 (6311 - 04) 2 120 25 ‘
10 400 - 23 18 3,5 13 10
300443 (6311 - 05) 3 83 38 ‘
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