RADOVE SVORKY A SVORKOVNICE
Stlpacie svorkovnice
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Stupacie svorkovnice 4P pre hlavne vedenie 35 mm?
« Pouzivaju sa v stupackovych rozvadzacoch v bytovych

domoch.
« Hlavny stdpaci vodic nie je nutné prerusit.
« Obj. ¢. 300511 - s krytom.
« Upevnenie skrutkami M5 resp. na DIN liStu 35 mm.
« Svorkovnice je mozné radit ved|a seba.
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« StUpacie svorkovnice su plombovatelné. - :
« Skrutky s imbusovou hlavou. o ) ,.Jl\l'ciﬁg:l
Vyhovujd normam: EN 60947-7-1, EN 60998-2-1 - —ml]
Krytie: IP0O, IP20 s krytom -
Material: PAG6 300510
Pripoj. prierez (mm2) Svorky Svorky Menovité | Menovity prad Potet Rozmery (mm)
Obj. €. (Typ) Hlav. vodi¢ | Vedl.vodi¢ | prehlavny | pre vedlajsi | izol. napétie vodica (A) Slov Bal.(ks) A 3 cloil el &2
Cu, Al Cu, Al vodic vodic (V) Hlavny / Vedlajsi p
300510 (HSV 35) 56 | 31
10-35 2,5-6/10r Cu 4 16 500 125/41 4 8 148 54 | 47 70
300511 (HSV 35K) ‘ 64 ‘ 33,5 ‘
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Stupacie svorkovnice 4P pre hlavne vedenie 95 mm
« Pouzivaju sa v stupackovych rozvadzacoch v bytovych
domoch.
« Hlavny stdpaci vodic nie je nutné prerusit.
« Obj. ¢. 300521 - s krytom.
« Upevnenie skrutkami M5 resp. na DIN liStu 35 mm.
« Svorkovnice je mozné radit ved|a seba. N
« StUpacie svorkovnice su plombovatelné. 7
« Skrutky s imbusovou hlavou. ﬁ_@@%‘q@@?@@ﬁm
Vyhovuji normam: EN 60947-7-1, EN 60998-2-1 g L @”@?A‘%ﬂg&%ﬂ@_}@ﬂ[
Krytie: P00, IP20 s krytom AP PP o
Material: PA6 300521 £2
Pripoj. prierez (mm?) Svorky Svorky Menovité | Menovityprid | . Rozmery (mm)
Obj. €. (Typ) Hlav. vodi¢ | Vedl.vodi¢ | prehlavny | pre vedlajsi |izol. napatie vodica (A) Slov Bal.(ks) A B c b1l Bl E2
Cu, Al Cu, Al vodi& vodi¢ v) Hlavny / Vedlajsi | P
300520 (HSV 95) 51
16-95 6-16/25rCu 4 16 630 232/76 4 9 201 | 81 54 | 72 | 143
300521 (HSV 95 K) ‘ 53 ‘
& ° o » ° 2 we
Stupacie svorkovnice 4P pre hlavne vedenie 95 mm? - Cierne
« Pouzivaju sa v stupackovych rozvadzacoch v bytovych
domoch.
« Hlavny stdpaci vodic nie je nutné prerusit.
« Obj. ¢. 300531 - s krytom.
« Upevnenie skrutkami M5 resp. na DIN liStu 35 mm.
« Stupacie svorkovnice st plombovatelné.
« Skrutky s imbusovou hlavou.
Vyhovujd normam: EN 60947-7-1, EN 60998-2-1
Krytie: IP00, IP20 s krytom
Material: PAG 300530
Pripoj. prierez (mm?) Svorky Svorky Menovité | Menovityprid | o . . Rozmery (mm)
j. €. (Typ. Hlav. vodi¢ | Vedl.vodi¢ | prehlavny | prevedlajsi | izol. napatie vodica (A Y Bal.(ks
Obj. & (Typ) ! hlavny dlajsi | izol. napati dica (A) dlov Bk n g | ¢ o1 Bl | B2
Cu, Al Cu, Al vodi¢ vodi¢ v) Hlavny / Vedlajéi | P
300530 (6323-95P) 56
16-95 6-16/25r Cu 4 16 630 232/76 4 8 230 | 81 54 | 72 | 143
300531 (6323 - 95 PK) ‘ 58 ‘
» . . N 1 [
Kryty na stupacie svorkovnice 1P a TN
« Transparentné kryty je mozné zaistit plombovanim. 3% s05
junl m | I
P20
O |9 o
AR . . K& % )
Material: Transparentny polykarbonat 300540 300541 <l |

PouZitie so svorkovnicami

Obj. ¢. (Typ) (obj. &) Bal.(ks)
300540 (ND SV 35) 300480 24
300541 (ND SV 95) 300490 36
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