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SPÁJAME ENERGIU

RADOVÉ SVORKY A SVORKOVNICE
Stúpacie svorkovnice, ekvipotencionálne svorkovnice

• Prevedenie s krytom na plombovanie pre montáž priamo na 
stenu alebo DIN lištu.

• Prevedenie bez krytu určené na umiestnenie v inštalačnej 
krabici alebo DIN lištu v rozvádzači.

• Obj. č. 300611 - s krytom.

• Kryt je možné zaistiť plombovaním
pre obj. č. 300600 a 300610.

• Kryt sa používa pre jednoradové a dvojradové svorkovnice.

Ekvipotencionálne svorkovnice jednoradové

Kryt ekvipotencionálnej svorkovnice

Vyhovujú normám: EN 60947-7-1, EN 60998-2-1,
EN 60998-1

Krytie: IP00, IP20 s krytom
Materiál: Mosadzný mostík

s oceľovými svorkami
Izolačné púzdra z PA6

Materiál: PA6

300610

300620

• Prevedenie s krytom na plombovanie pre montáž priamo na 
stenu alebo DIN lištu.

• Prevedenie bez krytu určené na umiestnenie v inštalačnej 
krabici alebo DIN lištu v rozvádzači.

• Obj. č. 300601 - s krytom.

Ekvipotencionálne svorkovnice dvojradové

Vyhovujú normám: EN 60947-7-1, EN 60998-2-1,
EN 60998-1

Krytie: IP00, IP20 s krytom
Materiál: Mosadzný mostík

s oceľovými svorkami
Izolačné púzdra z PA6 300601

• Trasparentné kryty je možné zaistiť plombovaním.
Kryty na stúpacie svorkovnice 4P

300550 300551Materiál: Transparentný polykarbonát

Obj. č. (Typ) Použitie so svorkovnicami 
(obj. č.) Bal.(ks)

300550 (ND HSV 35) 300510 40

300551 (ND HSV 95) 300520
300530 10

Obj. č. (Typ) Pripoj. prierez
(mm2) Pripojiteľný pásový zemnič Počet svoriek

pre vodiče Bal.(ks)

300600 (EVP-S)

2,5 - 10
30 x 4 mm resp. 20 x 3 mm

ø 8 - 12 mm*

4

610 - 25 6

25 - 70 2

300601 (EVP-SK s krytom)

2,5 - 10
30 x 4 mm resp. 20 x 3 mm

ø 8 - 12 mm*

4

410 - 25 6

25 - 70 2

* v prípade potreby je možné túto svorku pre pásový zemnič použiť aj pre pripojenie kruhového vodiča

Obj. č. (Typ) Pripoj. prierez 
(mm2) Pripojiteľný pásový zemnič Počet svoriek

pre vodiče Bal.(ks)

300610 (EVP2-S)
8 - 10 30 x 4 mm resp. 20 x 3 mm

ø 8-12 mm*
1

7
10 - 25 7

300611 (EVP2-SK s krytom)
8 - 10 30 x 4 mm resp. 20 x 3 mm

ø 8-12 mm*
1

4
10 - 25 7

* v prípade potreby je možné túto svorku pre pásový zemnič použiť aj pre pripojenie kruhového vodiča

Obj. č. (Typ)
Použitie

so svorkovnicami 
(obj. č.)

Bal.(ks)

300620 (EVP-K)
300600

6
300610


