PRIEMYSELNE ZASUVKY A VIDLICE @
Vidlice pohyblivych privodov SEZ

DOLNY KUBIN

Vidlice pohyblivych privodov IP44 - 16 A/ 32 A

« Skrutkové kontakty.
+ 16 A umoziiuju pripojit prierezy - ohybné vodice 1-2,5 mm?2.

« 32 AumoZiiujli pripojit prierezy - ohybné vodice 2,5 - 6 mm2, 5(1)}20\’;2 5%-780‘/;2 Sg?go";z 5%920\’}] ,
4h 3p=6h|4p+5p=9h | 3p=9h|4p+5p=6h ’ 7h
! Amp. Poly Obj. ¢islo (Typ) Balenie (ks)
100000 100006 100018
16 3 (VN 1631) (VN 1632) (VN 1635) | 10/14/-/10
100001 100007 100013 100019
\ EH 1 & (VN1641) (VN 1642) | (IVN1643) | (VN 1g45) | 10/10/14/10
100002 100008 100014 100020
4 16 5 (IVN1651) (VN 1652) | (VN1653) | (VN 1655) | 10/10/14/10
100003 100009 100021
EZ g (VN3231) (VN 3232) (IVN3235) | 10/10/-/10
100014 100004 100010 100016 100022
000 32 4 (VN3241)  (VN3242) | (VN3243) | (IVN3245) | 10/10/10/10
Vyhovujd normam: IEC 60309-1, -2 100005 100011 100017 100023
STN EN 60309-1, -2 22 5 (IN3251)  (IN3252) | (IVN3253) | (VN 3255) | 10/10/10/10
Material: PA6, ABS
Povrchové Uprava kontaktov:  pasivované mosadz
Prevadzkova teplota: -25°C az +40 °C
. . ) 4 4 *»
Vidlice pohyblivych privodov IP44 - 16 A/32 A - bezskrutkove
« Bezskrutkové kontakty.
« Samouzamykaci klik systém krytu a tela. ov o
« Lamelova vyvodka pre fixaciu a utesnenie kébla 110 v~ = 400 V~
RS 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
. :)/Ierfp:,liﬁltlf ns]Stl’Oja.r nomickym tich m 4h 3p=6h|4p+5p=9h | 3p=9h|4p+5p=6h 7h
iniaturne rozmery s ergonomickym uchopom. Amp. Poly Obyj. &islo (Typ) Balenie (ks)
+ 16 AumoZziuju pripojit prierezy - ohybné vodice 1- 2,5 mm?2. 100090 100096
« 32 AumoZiujl pripojit prierezy - ohybné vodice 2,5 - 6 mm?. 16 3 (VB 1631) (VB 1632) 10/10/ -/ -
100091 100097 100103
U5 & (VB1641) (VB 1642) | (IVB1643) Loy
100092 100098 100104
16 5 (VB1651) (VB 1652) | (IVB1653) 10/10/14/-
100093 100099
£Z g (VB3231)  (VB3232) 10/10/ -/ -
100094 100100 100106
32 4 (VB3241)  (IVB3242) | (VB 3243) 10/10/10/-
100095 100101 100107
22 5 (VB3251)  (VB3252) | (VB 3253) L0/ gLy~
100104
Vyhovuji normam: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Material: PA6, ABS
Povrchova Uprava kontaktov:  pasivovana mosadz
Prevadzkova teplota: -25°C az +40 °C
. . . 4 Ll ~ [ e
Vidlice pohyblivych privodov reverzacne IP44-16 A/32 A
« Skrutkové kontakty.
+ 16 A umoziuju pripojit prierezy - ohybné vodice 1-2,5 mmz.
+ 32 AumoZiiuju pripojit prierezy - ohybné vodi¢e 2,5 -6 mm2, 5(1)}20\/;2 5%‘720\/;2 Sé%)ovgz 0
+ Pootocenim otoéného dielu pomocou skrutkovaca o 180° je h 3=6h|4p+Sp=h | 3p=5h|4p+5p=sh h
mozné zamenit polohu kolikov a tym sa dosiahne zmena faz. Amp. Paly Obj. &islo (Typ) Balenie (k9)
100193
16 4 (IVNO 1643) -/ -/10/ -
100194
f 15 2 (IVNO 1653) i A
100196
32 4 (IVNO 3243) -/ -/10/ -
A 100197
j !H_ . 22 5 (IVNO 3253) o/ =110/
100194
Vyhovujd normam: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Material: PA6, ABS
Povrchova Uprava kontaktov:  pasivovana mosadz
Prevadzkova teplota: -25°Caz+40°C

Vyrobky sa mézu lisit od vyobrazenia.
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