PRIEMYSELNE ZASUVKY A VIDLICE @
Zasuvky pohyblivych privodov, zdsuvky nastenné SEZ

DOLNY KUBIN

Zasuvky pohyblivych privodov IP67 - 125 A

« Skrutkové kontakty.
« Samouzamykaci klik systém krytu a tela.

« Lamelovd vyvodka pre fixdciu a utesnenie kabla bez pouZitia 5(1)}((5)0\/;2 sé?govﬁz 53?20VQZ SE)QgOV; ,
. :/Iairsﬁr(zj'ar.n rozmery s ersonomickym dch m 4h 3p=6h|4p+5p=sh | 3p=0h |4p+5p=6h | 7h
avy ”e 0. gy .e gonomicky , uc 'chpo : Amp. Poly Obj. ¢islo (Typ) Balenie (ks)
+ UmoZiuju pripojit prierezy - ohybné vodice 16 - 50 mm?2. 101250 101259
125 3 |(1SGN 12531) (ISGN 12532) 2/ 2/ -/~
101251 101269 101278
125 4 | (ISGN 12541) (ISGN 12543)| (ISGN 12545) 2/ =/ 2/2
101252 101270 101279
125 5 | (1s6N 12551) (ISGN 12553)|(1SGN 12555)| 2/ ~/ 2/2
S pilotnym kontaktom
101253 101262
125 3 |(1SGN 12531-p) (ISGN 12532-p) 2/2/ -/~
101254 101272 101281
12 4 liseN12541-p) (ISGN 12543-p)[(1SGN 12545.p)| 2/ ~/ 2/2
101255 101273 101282
101270 125 5 |1s6N 12551-p) (ISGN 12553-p)[(1SGN 12555-p)| 2/ ~/ 2/2
Vyhovuji normam: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Material: PA6, ABS
Povrchova Uprava kontaktov:  niklovana mosadz
Prevadzkova teplota: -25°C az +40 °C
& &’ [ e
Zasuvky nastenne lP44-16 A/32 A
« Skrutkové kontakty.
+ 16 A umozniuju pripojit prierezy - ohybné vodice/tuhé vodice
1-2,5/1-4 mm? 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~
« 32 AumoZziujl pripojit prierezy - ohybné vodice/tuhé vodice 50/3}‘0 Hz ; 5/0 gh : 5/0 sh 50’/ Hz
2,5-6/2,5-10 mm?. p=6h | 4p*op= p=Sh | 4p*op=
/ Amp. Poly Obj. &islo (Typ) Balenie (ks)
101350 101356 101362 101368
16 3 (ZN1631) (ZN1632) | (ZN1633) | (ZN1635) | 10/9/10/10
16 4 101351 101357 101363 101369 10/10/9/ 10

(IZN1641)  (IZN1642) | (IZN1643) | (1ZN 1645)
101352 101358 | 101364 | 101370
16 5 (IZN1651)  (IZN1652) | (ZN1653) | (7N 1es5) | 10/10/9/10

101353 101359 | 101365 | 101371
32 3 (IZN3231)  (IZN3232) | (ZN3233) | (IZN3235) | 10/6/10/10
101354 101360 | 101366 | 101372
32 4 (IZN3241)  (IZN3242) | (IZN3243) | (1ZN3245) | 10/10/6/10
101355 101361 | 101367 | 101373
(ZN3251)  (IZN3252) | (IZN3253) | (1ZN 3255)

32 5 10/10/6/ 10

101363
Vyhovujd normam: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Material: PA6, ABS
Povrchové Uprava kontaktov:  pasivované mosadz
Prevadzkova teplota: -25°Caz+40°C

Zasuvky nastenné IP44 - 16 A/32 A Loop

« Skrutkové kontakty.
« 16 Aumozniuju pripojit prierezy - ohybné vodiée/tuhé vodice
1-2,5/1-4 mm2 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~

« 32 AumoZiujl pripoijit prierezy - ohybné vodice/tuhé vodice 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

2.5-6/2,5-10 mm?. 4h 3p=6h |4p+5p=oh | 3p=9h |4p+5p=6h | 7h
+ Loop - zvy3end zakladnia zasuvky pre moZnost sluckovania. amp: Poly Obj. &islo (Typ) Balenie (ks)
(&tandard) o _ . 16 3 i2N1eny (2N e 315/ -/
+ Loop ready - navy3e 5-pél. svorkovnica nezapojena. 101447 101453
(naobjednavku) ' s 1 i (1ZN 1642 L) | (1ZN 1643 L) -/ 5/5/-
+ Loop complete - navySe 5-pol. svorkovnica zapojena.
e 5 A | AT 3151
101443 101449
22 3 | zN323LY (ZN32321) 50 34 =i -
101450 101456
32 4 (IZN3242L) | (1ZN 3243 1) -/ 5/5/-
101451 101457
- 2 (IZN32521) | (1ZN 3253 1) = 91 8-
-
101454
Vyhovuji normam: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Material: PA6, ABS
Povrchové Uprava kontaktov:  pasivovand mosadz
Prevadzkova teplota: -25°C az +40 °C

Vyrobky sa mézu lisit od vyobrazenia.
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