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PRIEMYSELNE ZASUVKY A VIDLICE

&

Zasuvky nastenné SEZ
L e &’ &
Zasuvky nastenneIP44-63 A
« Skrutkové kontakty.
« UmozZriuj pripojit prierezy - ohybné vodice/tuhé vodice
6-16/6-25 mm>, 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~
/ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
| 4h 3p=6h |4p+5p=oh | 3p=0h |4p+5p=6h | 7h
Amp. Poly Obj. &islo (Typ) Balenie (ks)
101473
=F 63 3 (1IZN 6332) /4l
101477 101480
& 5 (z6343) | (zesas) | ~/ /44
101478
63 > (1IN 6353) o)A
101477
Vyhovuju normam: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Material: PA6, ABS
Povrchovéd Uprava kontaktov:  niklovand mosadz
Prevadzkova teplota: -25°C az +40 °C
L e [ e & ,
Zasuvky nastenne IP44 - 16 A/32 A - bezskrutkove
« Bezskrutkové kontakty.
« 16A u/moiﬁujﬂ pripojit prierezy - ohybné vodice/tuhé vodice oV T 00 ooy
1-2,5/1-4 mm2, ~ - & 5 N
« 32 AumoZiujl pripoijit prierezy - ohybné vodice/tuhé vodice 50/3:) Hz 3p gh ‘ 3ph|+6h | 50/ Hz
2,5-6/2,5- 10 mm>. =6h | 4p+5p= - =
/ Amp. Poly Obj. ¢islo (Typ) Balenie (ks)
101530 101536
16 3 (IZB1631)  (IZB 1632) 10/10/ - /-
101531 101537 101543
1 & (ZB1641)  (1ZB1642) | (IZB 1643) 10/10/10/-
101532 101538 101544
16 5 (ZB1651) (ZB1652) | (IZB 1653) 10/10/9/-
101533 101539
22 b (ZB3231)  (ZB3232) A0J8) =4~
101534 101540 101546
32 4 (7B3241) (7B 3242) | (ZB3243) 10/10/10/-
101535 101541 101547
22 5 (ZB3251)  (ZB3252) | (1ZB3253) A0je) 5~
101544
Vyhovuju normam: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Material: PA6, ABS
Povrchové Uprava kontaktov:  pasivovand mosadz
Prevadzkova teplota: -25°C az +40 °C
» » »
Zasuvky nastenne IP67-16 A/32 A
« Skrutkové kontakty.
« 16 AumoZniuju pripojit prierezy - ohybné vodiée/tuhé vodice
1-2,5/1-4 mm2, 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~
« 32 AumoZiujl pripojit prierezy - ohybné vodice/tuhé vodice 50/3:) iz 3p| gh 3ph| Sh 50’/ Hz
2,5-6/2,5-10 mm?2. . ~6h | 4p<op=sh_|_3p=5h| 4p*3p=
/ Amp. Poly Obj. ¢islo (Typ) Balenie (ks)
101620 101626 101632 101638
16 3 (126G 1631) (G 1632) | (2G1633) | (zG1s3s) | °/ 9/ °/°
101621 101627 101633 101639
i L8 § (ZG 1641)  (ZG1642) | (Z2G1643) | (ZG1e4s) | 3/ 5/ 9/
101622 101634 101640
16 5 (176 1651) (176 1653) | (172G 1655) | °/ -/ 9/
101623 101629 101635 101641
= 32 3 | (z633) (263232 | (263233) | (z63235) | °/1%/3/°
101624 101630 101636 101642
o 32 Yl (z63241)  (763242) | (263243) | (zG3245) | O 5/ 12/
; 101625 101637 101643
<2 5 (12G 3251) (126 3253) | (ZG3255) | 2/ / 12/5
101634
Vlyhovujd normam: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Material: PA6, ABS
Povrchové Uprava kontaktov:  pasivovand mosadz
Prevadzkova teplota: -25°Caz+40°C

Vyrobky sa mézu lisit od vyobrazenia.
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