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PRIEMYSELNE ZASUVKY A VIDLICE
Zasuvky nastenné

CONNECTING ENERGY

Zasuvky nastenné IP67 - 63 A Loop

« Skrutkové kontakty.
« UmozZriujd pripojit prierezy - ohybné vodice/tuhé vodice

&

SEZ

DOLNY KUBIN

6-16/6-25 mm?2. 110 V~ 230 V~ 400 V~
« Loop - zvy$ena zakladiia zasuvky pre moZnost sluckovania. 50/2}‘0 Hz n 5/0 9h E 5/0 sh o
(Standard) : p=6h 4p+5p=sh | 3p=oh| 4p5p= i
+ Loop ready - navy3e 5-pél. svorkovnica nezapojena. Amp. Poly 101970 1018;’{3' islo (Typ) Balenie (ks)
(na objednavku) 5 . . o, 63 3 (IZGN 6331 L) (IZGN 6332 1) 11 -/
+ Loop complete - navyse 5-pél. svorkovnica zapojena. 019 019
j 3 101971 101977
(na cbjednavey 63 4 |1zZoN63s1) (1ZGN 6343 1) V-4
101972 101978
63 5 |1zGN6351 L) (1IZGN 6353 L) 1/-1 4/
101978
Vlyhovujd normam: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Material: PA6, ABS
Povrchové Gprava kontaktov:  niklovand mosadz
Prevéadzkova teplota: -25°Caz+40°C
L e &, &
Zasuvky nastenne IP67 -125 A
« Skrutkové kontakty.
« Umozriuju pripojit prierezy - ohybné vodice/tuhé vodice
16-50/16 - 70 mm>. 110 V~ 230 V~ 400 V~
50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
4h 3p=6h | 4p+5p=9h 3p=9h | 4p+5p=6h 7h
Amp. Poly Obj. &islo (Typ) Balenie (ks)
102050 102059
125 3 |(1z6N 12531) (1ZGN 12532) 11/ /-
102051 102069 102078
125 4 | (1ZGN 12541) (IZGN 12543)| (IZGN 12545)| L/ =/ 1/1
102052 102070 102079
125 > |(z6N 12551) (1ZGN 12553)| (1ZGN 12555)| 1/ =/ 1/1
S pilotnym kontaktom
P 102053 102062
102070 125 3 |(1zGN 12531-p) (1ZGN 12532-p) 11/ -/-
o P 102054 102072 102081
Vyhovujii normam: [ECGEtEs 125 4 |1z6N 12541-p) (176N 12543-p)|1ZGN 12545-p)| +/ =/ 1/1
Materil: PAG, ABS 125 5 102055 102073 | 102082 | |, )
Povrchové Gprava kontaktov:  niklovand mosadz (1ZGN 12551-p) (1ZGN 12553-p)|{IZGN 12555-p)
Prevadzkova teplota: -25°C az +40 °C

Zasuvky kombinované nastenné IP44 - 250 V/400 V

« Skrutkové kontakty.
« 32 Azasuvky obsahuji trubickovi poistku 10 A.

+ Obj. & 102150 ma priem. zésuvku 3P/230 V/16 A, 102153 mé L = Z) e i Al 500 V~
: ‘ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
. ?gliﬂnizzgzkﬁ 32/23 ?fV/Szr’:; - ohybné vodice/tuhé vodice wl SpthliooporLSe—Sh | dosspsth In
1-25/1-4 I’T{mP pojitp y-ony Amp. Poly Obj. &islo (Typ) Balenie (ks)
« 32 AumoZzniuju pripojit prierezy - ohybné vodice/tuhé vodice 16 3 (IZI\?ZZ}ggz) -/ 6/ -/ -
2,5-6/2,5-10 mm?2. I
16 & (1ZVZ 1643) A
102158
16 5 (12VZ 1653) /6]
102153
o2 e (12VZ 3232) /4l -l
102160
32 4 (12VZ 3243) AL
102161
32 5 (12VZ 3253) AR

102158
Vyhovuji normam: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Material: PA6, ABS
Povrchova Uprava kontaktov:  pasivované mosadz
Prevadzkova teplota: -25°C az +40 °C

Vyrobky sa mézu lisit od vyobrazenia.

www.sez.sk



