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PRIEMYSELNE ZASUVKY A VIDLICE @
Privodky nastenné SEZ

DOLNY KUBIN

Privodky nastenné IP44-16 A/32 A

« Skrutkové kontakty.
« 16 Aumozniuju pripojit prierezy - ohybné vodiée/tuhé vodice
1-2,5/1-4 mm2 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~

« 32 AumoZiiujd pripojit prierezy - ohybné vodice/tuhé vodice GULCLEAN - 50/60 Hz = 50/60 Hz __50/60 Hz

2,5-6/2,5-10 mm2. 4h 3p=6h [4p+5p=oh | 3p=0h [4p+Sp=6h | Th
Amp. Poly Obj. Cislo (Typ Balenie (ks
ol bj. &islo (Typ) lenie (ks)
102430 102436 102448
16 3 (IPN1631) (PN 1632) (PN 1635) | 10/ 9/-/ 10
102431 102443 102449
18 i (IPN 1641) (IPN1643) | (PN1645) | 10/ -/ 9/10
102432 102444 102450
16 5 (IPN 1651) (IPN1653) | (PN 1655) | 10/ -/ 9/10
102433 102439 102451
<2 . (IPN3231) (PN 3232) (PN3235) | 10/ 6/-/10
102434 102446 102452
32 4 (IPN 3241) (IPN3243) | (PN3245) | 10/ -/ 6/10
102435 102447 102453
o 2 (IPN 3251) (IPN3253) | (PN3255) | 1O/ -/ 6/10
102444
Vyhovuju normam: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Material: PA6, ABS
Povrchové Uprava kontaktov:  pasivovand mosadz
Prevadzkova teplota: -25°C az +40 °C
L4 » » »
Privodky nastenne IP44 - 16 A/32 A - bezskrutkove
« Bezskrutkové kontakty.
« 16 A umozniuju pripojit prierezy - ohybné vodice/tuhé vodice
1-2,5/1-4mm2, 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~
« 32 AumoZiujl pripojit prierezy - ohybné vodice/tuhé vodice 50/‘2:’ iz ; 5/0 gh : 5/0 6h 50’/ Hz
2,5-6/2,5-10 mm?, . p=6h|4p+Sp=sh | 3p=0h| 4p+5p=
/ Amp. Poly Obj. ¢islo (Typ) Balenie (ks)
102520 102526
1 5 (PB1631)  (IPB1632) A0J8) =4~
102522 102528 102534
16 > (PB1651) (IPB1652) | (IPB 1653) 10/10/°9/-
102524 102530
<2 i (PB3241)  (IPB 3242) L8] =4~
102525 102531 102537
32 > (IPB3251)  (PB3252) | (IPB 3253) 10/10/ 6/-
102534
Vyhovujd normam: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Material: PA6, ABS
Povrchové Uprava kontaktov:  pasivovana mosadz
Prevadzkova teplota: -25°Caz+40°C
L4 L e &, -~ »
Privodky nastenne reverzacne IP44-16 A/32 A
« Skrutkové kontakty.
« 16 A umozniuj pripojit prierezy - ohybné vodice/tuhé vodice
1-2,5/1-4 mm?. 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~
« 32 AumoZziuj pripojit prierezy - ohybné vodice/tuhé vodice ‘ So/sho Hz ; 50 9h E h|+6h | 50/ Hz
2,5-6/2,5-10 mme, , p=6h| 4p+5p=h | _3p=h 4ptSp= :
« Pootocenim oto¢ného dielu pomocou skrutkovaca o 180° je R Poly Obj. €islo (Typ) Balenie (ks)
mozné zamenit polohu kolikov a tym sa dosiahne zmena faz. 16 5 (IPINO(%Gl26‘;3) -/ -] 9/
102627
<2 5 (IPNO 3253) /-8

102624
Vyhovujd normam: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Material: PA6, ABS
Povrchové Uprava kontaktov:  pasivovana mosadz
Prevadzkova teplota: -25°Caz+40°C

Vyrobky sa mézu lisit od vyobrazenia.
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