PRIEMYSELNE ZASUVKY A VIDLICE @
Privodky nastenné SEZ

DOLNY KUBIN

Privodky nastenné IP67-16 A/32 A

« Skrutkové kontakty.
« 16 Aumozniuju pripojit prierezy - ohybné vodiée/tuhé vodice

1-2,5/1-4 mm2 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~
« 32 AumoZiiujd pripojit prierezy - ohybné vodice/tuhé vodice 50/‘;0 Hz . 5/0 9h - 5/0 sh | 50” Hz
2,5-6/2,5-10 mm?2. p=6h | 4p+3p= p=9h | 4p*op=
/ Amp. Poly Obj. ¢islo (Typ) Balenie (ks)
102700 102706 102718
16 3 (IPG1631) (PG 1632) (PG 1635) | °/10/-/ 5
102701 102713 102719
15 i (IPG 1641) (PG 1643) | (PG 1645) | °/ -/10/5
102702 102714 102720
a 16 5 | (PG 165Y) (PG1653) | (PG16ss) | >/ </ B/5
] 102703 102709 102721
2 . (PG3231)  (IPG3232) (PG 3235) | °/12/-/'5
- 102704 102716 102722
32 4 (IPG 3241) (IPG3243) | (PG3245) | >/ ~/12/5
102705 102717 102723
32 5 5/ =/ 3/5
IPG 3251 IPG 32 IPG 32
102714 (IPG 3251) (IPG3253) | (IPG3255)
Vyhovujd normam: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Material: PA6, ABS
Povrchova Uprava kontaktov:  pasivovana mosadz
Prevadzkova teplota: -25°Caz+40°C
L4 ke »
Privodky nastenne IP67-63 A
« Skrutkové kontakty.
« Umozriuju pripojit prierezy - ohybné vodice/tuhé vodice
6-16/6-25 mm?2. 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~
/ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
4h 3p=6h|4p*Sp=oh | 3p=0h |4p+5p=6h 7h
Amp. Poly Obj. &islo (Typ) Balenie (ks)
102797 102800
& 4 (1PG6343) | (PGe34s5) | ~/ -/ 8/8
102798
} i 63 > (IPGN 6353) /A
-----
-__li'
102798
Vyhovuji normam: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Material: PA6, ABS
Povrchova Uprava kontaktov:  niklovand mosadz
Prevadzkova teplota: -25°C az +40 °C
L4 L e &,
Privodky nastenne IP67-63 A
« Skrutkové kontakty.
« UmoZiiuja pripojit prierezy - ohybné vodice/tuhé vodice
6-16/6-25 mm?, 110 V~ 230 V~ 400 V~ 500 V~
50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
| 4h 3p=6h|4p*5p=oh | 3p=9h |4p+5p=6h
Amp. Poly Obj. ¢islo (Typ) Balenie (ks)
102820 102823
63 3 | (PGN6331) (IPGN 6332) 11/ -
102821
63 4 | (roN6341) 1/ -/ /-
102822
63 5 | (IPGN6351) 1o-f-l-
102823
Vyhovujd normam: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Material: PA6, ABS
Povrchova Uprava kontaktov:  niklovand mosadz
Prevadzkova teplota: -25°Caz+40°C
Vyrobky sa mézu lisit od vyobrazenia.
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