PRIEMYSELNE ZASUVKY A VIDLICE
Privodky nastenné, zasuvky vstavané

®

SEZ

DOLNY KUBIN

Privodky nastenné IP67 - 125 A

« Skrutkové kontakty.
« Privodky maju aj pilotny kontakt.

« UmoZHuju pripojit prierezy - ohybné vodice/tuhé vodice 5(1)}30\’;2 5?)?20\/;2 5‘5(/)20\/;'2 53920\’; ,
- - 2 /6
16 - 50/16 - 70 mn’, | 4h 3p=6h |4p+5p=sh | 3p=0h|4p+5p=sh | 7h
Amp. Poly Obj. ¢islo (Typ) Balenie (ks)
102870 102873
125 3 |(IPGN 12531) (IPGN 12532) 1A/
102871 102877 102880
125 4 |1PGN 12541) (IPGN 12543)| (IPGN 12545)| 1/ -/ 1/1
102872 102878 102881
125 5 |(1PGN 12551) (IPGN 12553)|(IPGN 12555)| 1/ -/ 1/1
102878
Vyhovuju normam: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Material: PA6, ABS
Povrchova Uprava kontaktov:  niklovana mosadz
Prevadzkova teplota: -25°C az +40 °C
& &’ “e &
Zasuvky vstavane IP44/1P54 - 16 A/32 A - sikme
« Skrutkové kontakty.
+ 16 A umozniuju pripojit prierezy - ohybné vodice/tuhé vodice ov o y
1- 2,5/1 -4 mm?2, 110 V~ ~ 400 V~
+ 32 AumoZiuju pripojit prierezy - ohybné vodice/tuhé vodice 50/(‘5”‘0 Hz 3p Bh 3ph| sh o
2,5-6/2,5-10 mm2. _ =6h | 4p+Sp=sh | 3p=5h|4p+5p= i
. ﬁ)bj‘ &, 102956, 102959, 102963, 102964, 102966, 102967 majl Amp. Poly 102950 1028:2 Cislo (Typ) 102568 Balenie (ks)
rytie IP54., -
y 16 3| (EN1631)  (E1632) (EN1635) | 10/12/-/10
. 102951 102957 102963 102969
J 1B i (EN1641) (IEN 1642) | (EN1643) | (EN le45) | 10/10/12/10
r 102952 102958 102964 102970
/ 16 5 (EN1651) (EN1652) | (EN1653) | (EN 1e55) | 10/10/12/10
102953 102959 102971
/ 2 . (EN3231)  (IE3232) (EN3235) | 10/12/-/10
102954 102960 102966 102972
. 32 4 (EN3241)  (E3242) | (EN3243) | (EN3245) | 10/10/12/10
ot 102955 102961 102967 102973
102964 32 5 (EN3251) (EN3252) | (EN3253) | (EN3255) | 10/10/12/10
Vyhovujd normam: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Material: PA6, ABS
Povrchova Uprava kontaktov:  pasivovana mosadz
Prevadzkova teplota: -25°Caz+40°C
& [ é ~e &
Zasuvky vstavane IP44 - 63 A - sikme
« Skrutkové kontakty.
« UmozZiiujd pripojit prierezy - ohybné vodice/tuhé vodice
6-16/6-25 mmZ, 230 V~ 400 V~ 500 V~
/ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
| 4h 3p=6h|4p+5p=oh | 3p=oh |4p+5p=ch | 7h
Amp. Poly Obj. &islo (Typ) Balenie (ks)
103043
63 3 (IEN 6332) )2l
103047
63 4 (IEN 6343) -/ -12]-
103048
63 5 (IEN 6353) AT

103048
Vyhovuji normam: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Material: PA6, ABS
Povrchova Uprava kontaktov:  niklovana mosadz
Prevadzkova teplota: -25°C az +40 °C

Vyrobky sa mézu lisit od vyobrazenia.
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