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CONNECTING ENERGY

UKONČOVACIE PRVKY
Oká, cupalové podložky, ploché dutinky

• Použitie: pre tuhé a ohybné Cu vodiče
• Typy 500120 až 500122 majú 2 skrutky, ostatné 4 skrutky.

• Slúžia ako medzičlánky pri spájaní ukončovacích prvkov 
z odlišných materiálov.

Oká príložkové

Cupalové podložky

Vyhovujú normám: STN 37 1347, STN 37 1340, 
STN EN 61238-1

Materiál: Meď, oceľ
Povrchová úprava: Cínovanie

Materiál: Meď, hliník
Povrchová úprava: 500141

500120 500123

Ploché dutinky
• Ukončovacie prvky povrchovo upravené pre najnižšie 

prechodové odpory a maximálnu ochranu proti korózii.
• Doporučená dĺžka odizolovania konca vodiča 6 mm pre 

prierezy vodičov 0,5 - 2,5 mm2 a 7 mm pre väčšie prierezy.

Vyhovujú normám: STN EN 61210
Krytie: IP20 s izolačným návlekom
Materiál: Mosadz
Prevádzková teplota: +85 °C 500160 500161

Obj. č. (Typ) Povrchová úprava Prúd (A) Prierez vodiča 
(mm2)

Menovitá veľkosť 
(mm) Bal. (ks) Rozmery (mm)

A J C M
500160 (7100-00/100) Pasivácia

2 - 5 0,35 - 0,5
2,8 x 0,5 3000

13,8
6,4

3,6
0,25

500161 (7100-10/100) Cínovanie
500162 (7100-01/100) Pasivácia

4 - 7,5 0,5 - 1 14,0 3,8
500163 (7100-11/100) Cínovanie
500164 (7101-01/100) Pasivácia

4 - 7,5 0,5 - 1
4,8 x 0,8

1800 16,0
6,4 5,6 0,32

500165 (7101-11/100) Cínovanie
500166 (7101-03/100) Pasivácia

12 - 15 1,5 - 2,5 1500 16,5
500167 (7101-13/100) Cínovanie
500168 (7102-01/100) Pasivácia

4 - 7,5 0,5 - 1

6,3 x 0,8

900 16,2

7,7 7,6 0,45

500169 (7102-11/100) Cínovanie
500170 (7102-03/100) Pasivácia

12 - 15 1,5 - 2,5
1000

18,7
500171 (7102-13/100) Cínovanie 800
500172 (7102-05/100) Pasivácia

18 - 20 4 - 6
500

19,5
500173 (7102-15/100) Cínovanie 800

PRÍSLUŠENSTVO

Pre dutinky Izolačný návlek 
zozadu Obj. č. (Typ) Izolačný návlek 

spredu Obj. č. (Typ) Izolačný kryt Obj. č. (Typ)

500168 (7102-01/100)
500320 (7912-53) 500300 (7912-20)

500301 (7912-22)
500350 (7912-30)

500169 (7102-11/100)
500170 (7102-03/100)
500171 (7102-13/100)

500330 (7912-63) 500310 (7912-10)500172 (7102-05/100)
500173 (7102-15/100)

Obj. č. (Typ) Povrchová úprava Prúd (A) Prierez vodiča 
(mm2) Svorník Bal. (ks) Rozmery (mm)

J C d1 d2 D M
500120 (7580-07)

Cínovanie

117 16 M6 150 25 20,5 5,3 6,4 11 2,5
500121 (7580-08) 155 25 M8 80 30 25,0 6,8 8,4 15 3,0
500122 (7580-09) 192 35 M8 60 35 27,0 8,3 8,4 15 3,0
500123 (7585-10) 240 50 M10 40 45 28,0 9,4 10,5 19 3,5
500124 (7585-11) 300 70 M10 40 50 30,0 11,3 10,5 21 4,0
500125 (7585-12) 365 95 M12 20 57 32,0 13,4 13,0 24 5,0
500126 (7585-13) 425 120 M12 15 60 40,0 14,8 13,0 24 5,0
500127 (7585-14) 480 150 M16 15 65 42,0 16,3 17,0 30 5,0

Obj. č. (Typ) Vonkajší priemer 
D (mm)

Vnútorný priemer 
d (mm)

Hrúbka
M (mm) Bal. (ks)

500141 (7373-03/100) 10,5 4,0 1 3000
500142 (7373-05/100) 12,5 5,0 1 3000
500143 (7373-07/100) 14,0 6,0 1 2000
500144 (7373-08/100) 16,0 7,5 1 1600
500145 (7373-09/100) 17,0 8,0 2 1200
500146 (7373-12/100) 23,0 11,0 2 500
500147 (7373-14) 28,0 13,0 2 400
500148 (7373-16) 35,0 17,0 2 400
500149 (7373-18) 47,0 23,0 2 100

M - hrúbka materiálu


